Aleryimaly

Acrimalt 3 Anos de Garantia

Acrymalt es un esmalte base agua para interi-
ores y exteriores, ideal para todo tipo de materi-
ales, fabricado con nuestra nanotecnologia, a
base de nuestra Férmula Suiza.

Una vez aplicado, Acrymalt resiste a los acidos
organicos,alcoholes y solventes no aromaticos.

Acrymalt se adhiere fuertemente a metales,
madera, concreto, galvanizados, asbesto, etc.

Acrymalt se basa en nuestra resina 100% acri-
lica Nano Acryl ET y resiste a los rayos UV e infra-
rrojos, a la intemperie extrema, al ambiente
marino, a los excrementos de animales y a todo
tipo de contaminacion.

Acrymalt se adhiere fuertemente a metales,
madera, concreto, galvanizados, asbesto, etc.

100% Base Agua

Acrymalt no genera emisiones de vapores ni
olores, por lo que es ideal para ser aplicado en
interiores donde estén viviendo personas y / o
animales, sin necesidad de evacuar el area.

Acrymalt soporta temperaturas de contacto de
—15°C a 80°C.

Acrymalt se presenta en colores béasicos y en
cualquier color pastel.

Acrymalt es muy resistente a la abrasion y es
lavable con detergentes comunes.

Consultar los técnicos de NASA COAT para cual-
quier duda sobre su uso y aplicacion.
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www.nanotecsuiza.com








